Projektēšanas uzdevums

Būvniecības dokumentācijai
“Gājēju celiņa izbūve Avotu ielā, no Darba ielas līdz 1. maija ielai, Talsu pilsētā”
	1
	2
	3

	1. 
	Objekta nosaukums
	Gājēju celiņa izbūve Avotu ielā, no Darba ielas līdz 1. maija ielai, Talsu  pilsētā

	2. 
	Zemesgabala kadastra Nr.
	Kadastra apzīmējumi 88010060095; 88010060095

	3. 
	Objekta adrese
	Avotu iela, no Darba ielas līdz 1. maija ielai, Talsi, Talsu novads

	4. 
	Būvniecības veids
	Būvniecība

	
	
	Jauna būvniecība
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Nojaukšana

	
	
	X
	-
	-
	-

	5. 
	Būvprojekta projektēšanas un/vai būvniecības kārtas
	Būvniecību nav paredzēts sadalīt kārtās

	6. 
	Inženierbūves grupa, funkcijas un parametri
	1. grupas inženierbūve

Gājēju celiņa posma garums 290 m
Gājēju pārejas posma garums 28 m

	7. 
	Pasūtītājs
	Talsu novada pašvaldība
Reģ. Nr.: 90009113532, 

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

	8. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Talsu novada pašvaldības

Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs 
Normunds Strēlnieks; Tālr. 29294295l; 
E-pasts: normunds.strelnieks@talsi.lv

	9. 
	Būvniecības dokumentācijas  veids
	Būvprojekts minimālā sastāvā 
	-

	10. 
	
	Būvprojekts
	-

	11. 
	
	Apliecinājumā karte
	-

	12. 
	
	Paskaidrojuma raksts
	X

	13. 
	
	Sabiedrības informēšanas materiāls
	-

	14. 
	
	Būvniecības iecere publiskās apspriešanas materiāls
	-

	15. 
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Esošajā situācijā gājēji pārvietojas pa iestaigātām taciņām un gar Avotu ielas malu. Ielas tiek šķērsotas ielas posmos, kur gājējiem ir ērti, bet nav droši. Nav paredzētas speciālas gājēju pārejas.

	16. 
	Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts
	Attīstot pilsētvides infrastruktūru izbūvēt gājēju celiņu, atbilstoši valstī noteiktajām prasībām un standartiem (Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi LVS 190-10:2007, Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli LVS 190-3:2012, Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. LVS 190-2:2007, Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne LVS 190-5:2011, Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase LVS 190-1:2000), uzlabojot satiksmes drošību, tajā skaitā projektējot vides pieejamības risinājumus gājējiem. 

	17. 
	Projektā ietvert risinājumus
	17.1. Projektēšanas robežās – Avotu  iela, no Darba ielas līdz 1. maija ielai (skatīt situācijas plānu Pielikumā Nr. 1), atbilstoši projekta izpētes materiāliem un tehnisko noteikumu nosacījumiem:

17.1.1. izvērtēt un projektēt vides pieejamības risinājumus, kas nodrošina pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, un ar bērnu ratiņiem; 
17.1.2. gājēju risinājumu paredzēt, ievērtējot esošo apgaismojuma izvietojumu;
17.1.3. gājēju ceļa seguma materiālos izmantot betona bruģakmeni;

12.1.4. paredzēt gājēju celiņa platumu – 1,5 m;
17.1.4. paredzēt atpūtas vietu ar soliņu un  atkritumu urnu atbilstošā segumā;
17.1.5. projektā risināt lietus ūdens novadīšanu;

17.1.6. veikt kokaugu izvērtēšanu, piesaistot arborista pakalpojumus, un nepieciešamības gadījumā paredzēt to kopšanu, izzāģēšanu, celmu izņemšanu; 

17.2. Vispārīgie nosacījumi:

17.2.1. būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

17.2.2. izpildītājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus pirms būvniecības dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē, visās institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus, Pasūtītāju un ar skarto zemju īpašniekiem;

17.2.3. projekta risinājumus projektēšanas gaitā, saskaņot ar Pasūtītāju atbilstoši noslēgtajam līgumam;

17.2.4. projekta risinājumos izvērtēt materiālu lietderību, izvēlēties iespējami ekonomiski un saimnieciski izdevīgākos materiālus vienlaicīgi nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem;

17.2.5. projektā norādīt atgūstamos materiālus un paredzēt to transportēšanas izdevumus, saskaņā ar apsaimniekotāja norādījumiem.

	
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT

	12. 
	Sagatavot izejmateriālus projektēšanai
	Tehniskos noteikumus pieprasa Izpildītājs.

	13. 
	Fotofiksācijas
	Izstrādā Izpildītājs.

	14. 
	Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiāli
Sabiedrības informēšanas materiāli
	Nav nepieciešami.
Nav nepieciešami.

	15. 
	Dizainu
	Izstrādā Izpildītājs visiem labiekārtojuma elementiem (soliņiem, atkritumu urnām u.c. iekārtām).

	
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	16. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
	Aizpilda izpildītājs

	17. 
	
	Paskaidrojuma raksts
	Būvniecības iesniegumu
	Apliecinājuma karte

	18. 
	
	X
	-
	-

	19. 
	Būvatļaujā iekļaujamie  projektēšanas nosacījumi
	N/A

	20. 
	Īpašumu tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam
	Izsniedz Pasūtītājs.

	21. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	Pasūta Pasūtītājs.

	22. 
	Situācijas plāns
	Izsniedz Pasūtītājs.

	23. 
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Pievienot būvniecības iecerei, ja esošie krūmi vai koki traucē paredzētos būvniecības darbus:

a) Saskaņot ar Talsu novada būvvaldes ainavu arhitekti projektēšanas gaitā.

b) Ja nepieciešams, izsniedz Talsu novada Zaļumsaimniecības komisija, saskaņā ar projektētāja sagatavoto informāciju.

c) Koku ciršanu neparedzēt no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.
Būvniecības dokumentācijai pievienot saskaņojumu vai ciršanas atļauju.

	24. 
	Saistošie papildus izejmateriāli projektēšanai
	Nav nepieciešami.

	
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	25. 
	Talsu novada pašvaldības, 

Talsu pilsētas pārvalde; 

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; dome@talsi.lv, 63232110
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	26. 
	SIA “TALSU ŪDENS”;

Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201; ingo@talsuudens.lv, 63220819
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	27. 
	AS “Sadales tīkls”; 

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006; info@sadalesstikls.lv; 67726000; AS “Sadales tīkls” Dienvidu Ekspluatācijas daļa; Stendes iela 10, Talsi, Talsu novads, LV-3201
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	28. 
	SIA “CVS”; “Grutnieki”, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280; 29422757
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	29. 
	SIA “Lattelecom”; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; Lielā iela 4, Talsi, Talsu nov., LV-3201; 63221084, 26404963
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	30. 
	SIA “Talsu Bio - Enerģija”; Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201; bio@bioen.lv; 63291113
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	31. 
	VAS “Latvijas valsts ceļi”;

K. Mīlenbaha 25, Talsi, LV – 3201;

inara.lace@lvceli.lv; 63224077
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	32. 
	Talsu novada pašvaldības, 

Komunālā nodaļa; 

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; dome@talsi.lv, 63232110
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	33. 
	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050;

pasts@mantojums.lv; 67229272, 28908600
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	34. 
	LR VM Veselības inspekcija, Kurzemes kontroles nodaļa; 

Pilsētas laukums 2, Kuldīga, 

LV-3301; 26336007; svetlana.martinova@vi.gov.lv;
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami.

	35. 
	Citi tehnisko noteikumi
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami būvniecības dokumentu izstrādāšanai.

	
	NOSACĪJUMI

	36. 
	Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs
	Nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

	37. 
	Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi 
Būvniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu.
Saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu.

	38. 
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	38.2. Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, sākotnējās idejas risinājumu – konceptuālo skici un aprakstu.

38.3. Pasūtītājs būvniecības dokumentāciju izskatīšanu veic divu nedēļu laikā pēc visu būvniecības ieceres risinājumu materiālu saņemšanas.

38.4. Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs saskaņoto projektu iesniedz izskatīšanai Talsu novada būvvaldē.

38.5. Pēc būvniecības dokumentācijas izskatīšanas Talsu novada būvvaldē Pasūtītājs galīgi akceptē un pieņem izstrādāto projektu.

	39. 
	Atzīme iecerē par akceptu, būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu
	Veic Talsu novada būvvalde no būvniecības ieceres iesniegšanas brīža saskaņā ar Latvijas Republikas esošo likumdošanas aktu prasībām.

	40. 
	Sabiedrības informēšanas materiālu un publiskās apspriešanas materiālu iesniegšanas termiņi un sastāvs
	Nav nepieciešami.

	40. 
	Būvprojekta sastāvs un eksemplāru skaits
	40.1. Būvniecības dokumentācijai jāatbilst šādām prasībām:

40.1.1.  “Būvniecības likums”.

40.1.2. MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

40.1.3. MK noteikumi Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

40.1.4. MK noteikumi Nr. 240 Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Talsu novada pašvaldības 14.05.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem”.

40.1.5. MK noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

40.1.6. MK noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””.

40.1.7. u.c. normatīvo aktu un standartu prasībām.

40.2. Būvniecības dokumentācijas sastāvs saskaņā ar LBN 202-18 un noformējums:

40.2.1. Projektēšanas dokumentācijā ietverami (saskaņā ar LBN 202-18): ĢP; TS-CD; TS-L; LKT; VAP u.c. dokumenti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

40.2.2. IS, BA un T (izvērstā tāme 16 ailes).

40.2.3. Būvdarbu apjomiem jābūt izdalītiem atsevišķi un detalizētiem.

40.2.4. Izdalīt atsevišķu tāmi par demontāžas darbiem, kurā detalizēti uzskaitītas visas pozīcijas un izmaksas.

40.2.5. Tāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – izpilduzmērījumi, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

40.2.6. Iesniegt pilnu DOP.

40.3. Prasības būvniecības dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai:

40.3.1. Teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot MS Word (doc vai docx formātā);

40.3.2. Grafiskie materiāli elektroniskā formā izmantojot AutoCad (dwg formātā).

40.3.3. IS, BA un T elektroniskā formā, izmantojot MS Excel (xls formātā).

40.3.4.  Būvniecības dokumentācija iesniedzama papīra izdrukās 3 (trīs) oriģināleksemplāros (1 Pasūtītāja eksemplārs, 1 būvvaldes eksemplārs, 1 projektētāja arhīva eksemplārs) un 1 eksemplārs elektroniskā formā CD  vai uz cita datu nesēja (dokumenti MS Word, Excel,  Adobe Reader. Rasējumi dwg un pdf formātā). Būvniecības dokumentācijas kopijas uz CD vai cita datu nesēja nododami reizē ar sējumiem.

40.3.5. Būvniecības dokumentācijas būvvaldes eksemplārs noformējams cietos vākos.

40.3.6. Būvniecības dokumentācijas kopijai elektroniskajā formātā jābūt identiskam ar papīra formātā sagatavoto.

40.3.7. Ja būvniecības dokumentācija tiks iesniegta BIS, 40.3.4. – 40.3.6. p. minētās prasības nav attiecināmas. Būvniecības dokumentācija iesniedzama papīra izdrukā vienā oriģināleksemplārā (1 Pasūtītāja eksemplārs), kuram pievienota 1 kopija elektroniskā formā CD  vai uz cita datu nesēja.

	
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI IZPILDĪTĀJAM

	41. 
	Vispārīgā daļā iekļaut izejmateriālus projektēšanai un topogrāfiskos uzmērījumus, tehniskos noteikumus.

	42. 
	Visās būvprojekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu un projekta nepārprotamību. Tai skaitā labiekārtojuma elementiem – soliņiem, atkritumu urnām u.c. iekārtām.

	43. 
	Projekta izstrādē piesaistīt sertificētu arhitektu un sertificētus inženierus ar pieredzi līdzvērtīgu projektu izstrādē.


Pielikums Nr. 1
Situācijas plāns
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gājēju celiņš –  290 m

gājēju pārejas – 28  m
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