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Tehniskā specifikācija
	Nr. p.k.
	Prece, tās īpašības
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvātā Tehniskā specifikācija

	1
	Instruments
	Akustiskais pianīns
	

	2
	Skaits
	1
	

	3
	Marka
	Ražotājs : C.Bechstein 
Pianīns ZIMMERMANN 
Modelis S6  
	

	4
	Krāsa
	Melna vai balta, pulēta, ar spīdumu
	

	5
	Augstums
	126 cm
	

	6
	Dziļums
	 62 cm
	

	7
	Platums
	151 cm
	

	8
	Svars netto
	245 kg
	

	9
	Skaņošanas diapazons
	440 Hz līdz 445 Hz, ideāls 442/443 Hz
	

	10
	Kvalitātes kontrole
	C.BECHSTEIN kvalitātes standarts – Eiropa 
	

	11
	Korpuss
	Rezonators izgatavots no augstākās kvalitātes egles, īpašs laminējums, biezums 8,5 mm.

Ribas gatavotas no kalnos augušas egles
1. riba = garums 350 mm, augstums 18 mm, platums 22 mm

3. riba = garums 749 mm, augstums 20 mm, platums 23 mm

6. riba = garums 1147 mm, augstums 25 mm, platums 30 mm

9. riba = garums 1005 mm, augstums 21 mm, platums 24 mm

11. riba = garums 695 mm, augstums 16 mm, platums 20 mm

Ribu līmēšanas virsma ir taisna, ribu augšējā daļa ir taisna.
	

	12
	Āmuriņi
	Augstākās kvalitātes āmuriņi, kas ražoti un regulēti atbilstoši C.Bechstein kvalitātes standartam
	

	13
	Mehānika
	Projektēta, ražota un kalibrēta C. Bechstein ražotnē
	

	14
	Rāmis
	Čuguna rāmis, kura apstrādei izmantota smilšu strūkla
	

	15
	Virbeļi
	6,9 mm biezi, 64 mm gari, niķeļa pārklājums, ar koka plāksnes ieliktņiem
	

	16
	Klaviatūra un mehānikas  bloks
	projektēts un izgatavots C.Bechstein,

 Vācijas skābarža detaļas,

 precīza kalibrēšana, 

precīzi atkārtojumi (repetīcija)
	

	17
	Taustiņi
	Taustiņiem jābūt izgatavotiem no augstākās kvalitātes Austrijas egles.

Basā 29 taustiņi basa nodalījumā.

Taustiņi 1-88:

 kopējais garums 399 mm,

 priekšējā svira 218 mm, 

aizmugurējā svira 147 mm. 

Taustiņa svars:

Taustiņa augšupvērstais/atgriešanās svars 32 grami (+/-2 g.).
Taustiņa lejupvērstais svars ir 52 - 56 grami (+/- 2 g.).


	

	18
	Stīgas
	1. tonis: garums 1170 mm, diametrs 1,225 mm apaļa tērauda serde + vara tinums, galīgais biezums 6,3 mm, spriegums 89 kg.

29. tonis: garums 921 mm, diametrs 0,975 mm apaļa tērauda serde + vara tinums, galīgais biezums 1,45 mm, spriegums 78 kg. 

30. tonis: garums 940 mm, diametrs 1,025 mm apaļa tērauda serde + vara tinums, galīgais biezums 1,5 mm, spriegums 97,5 kg.

49. (a1) tonis: garums 400 mm, diametrs 0,975 mm apaļa tērauda serde bez tinuma, spriegums 72 kg.

88. tonis: garums 51 mm, diametrs 0,8 mm apaļa tērauda serde bez tinuma, spriegums 73,5 kg.


	

	19
	Piegādātāja un garantijas apkalpošanas sertifikāts
	Ražotāja izsniegts dīlera sertifikāts par instrumenta piegādes tiesībām Latvijā (piedāvājumam pievienots dokumentāls apstiprinājums) 
	

	20
	Garantijas laiks
	Ne mazāk kā 5 gadi
	

	21
	Garantijas apkalpošana 
	Uz vietas
	

	22
	Prece
	Jauna un nelietota
	

	23
	Kvalitāte
	Augstākā
	

	24
	Piegāde
	Piegāde un uzstādīšana iekļauta cenā
	

	25
	Uzskaņošana
	Pirmā uzskaņošana iekļauta cenā
	


Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/ datums


