3.pielikums
Cenu aptaujai “Augsnes gatavošanas pakalpojums Talsu novadā”,
 identifikācijas Nr. TNPz 2024/27

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pakalpojuma mērķis: veikt meža augsnes sagatavošanu Talsu novadā pirms meža stādīšanas, kā rezultātā uzlabotas augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, samazināta dzīvās zemsedzes augu konkurence, atvieglota meža stādīšana, nodrošināta vienmērīga biezuma stādījumu ierīkošanu, atvieglota atjaunoto mežaudžu kopšana un samazināta kopšanas atkārtojumu nepieciešamība, optimizēts mitruma režīms. 
2. Iepirkuma priekšmets:
2.1. augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem īpašumā Āpšukalni, Talsu nov., Ģibuļu pag., z.v. kadastra  apzīmējums 88540090220 
3,07 ha, tajā skaitā:
	Pagasts
	Kadastra apz.
	Nogabals
	Platība, ha

	Ģibuļu
	88540090220
	4.
	2,01

	Ģibuļu
	88540090220
	5.
	0,27

	Ģibuļu
	88540090220
	10.,11.,17.
	0,42

	Ģibuļu
	88540090220
	18.
	0,37



2.2. augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem īpašumā Bišķi, Talsu nov., Dundagas pag., z.v. kadastra apzīmējums 88500150127
2,67 ha, tajā skaitā:
	Pagasts
	Kadastra apz.
	Nogabals
	Platība, ha

	Dundagas
	88500150127
	14.
	2,67



2.3. augsnes gatavošanas joslās ar disku arkliem īpašumā Ziedoņi, Talsu nov., Valdgales pag., z.v. kadastra apzīmējums 88920050070
7,54 ha, tajā skaitā:
	Pagasts
	Kadastra apz.
	Nogabals
	Platība, ha

	Valdgales
	88920050070
	1.
	1,02

	Valdgales
	88920050070
	3.
	0,19

	Valdgales
	88920050070
	6.,9.
	1,35

	Valdgales
	88920050070
	14.
	4,98



2.4. augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem īpašumā Dandaru mežs, Talsu nov., Vandzenes pag., z.v. kadastra apzīmējums 88940100357
8,16 ha, tajā skaitā:
	Pagasts
	Kadastra apz.
	Nogabals
	Platība, ha

	Vandzenes
	88940100357
	3.,9.
	3,67

	Vandzenes
	88940100357
	7.
	2,47

	Vandzenes
	88940100357
	12.
	2,02



2.5. augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem īpašumā Gatves, Talsu nov., Balgales pag., z.v. kadastra apzīmējums 88460020110
10 ha, tajā skaitā:
	Pagasts
	Kadastra apz.
	Nogabals
	Platība, ha

	Balgales
	88460020110
	1.,2.,3.
	4,97

	Balgales
	88460020110
	5.
	2,44

	Balgales
	88460020110
	8.,9.
	1,19

	Balgales
	88460020110
	12.
	1,4



3. Pakalpojuma izpildes gala termiņš 2024. gada 31. oktobris.
4. Kvalitātes prasības augsnes gatavošanā:
4.1. Platībās meža stādījumu ierīkošanai:
4.1.1. [bookmark: _Hlk133307399]augsnes gatavošanu veic joslās ar disku arklu;
4.1.2. augsnes gatavošanu veic visā ierādītajā platībā, katru nākamo sagatavotās augsnes joslu veidojot blakus iepriekšējai ar aprēķinu, lai attālums starp joslu centriem būtu no 2,0 līdz 2,5 metri;
4.1.3. ja darba platībā, mežizstrādes procesā, veidoti pievešanas ceļi, ieklājot tajos ciršanas atliekas un zarus, tad sagatavotās augsnes joslu izvieto tieši gar pievešanas ceļu malām. Sagatavotās augsnes joslu attālums, gadījumos, kad starp tām ir pievešanas ceļš, nedrīkst būt lielāks par 4 m;
4.1.4. [bookmark: _Hlk42092641]ja apstrādājamo platību šķērso grāvis vai arī grāvis atrodas tās malā, tad sagatavotās augsnes joslai jābūt līdz grāvja atbērtnes malai (ne mazāk kā 4 m no grāvja krants) vai ja grāvim sagatavojamās platības pusē nav atbērtnes, tad ne tuvāk par 2 m no grāvja krants (malas);
4.1.5. sagatavotās augsnes joslas dziļumam jābūt, atkarībā no meža tipa: silā, mētrājā, lānā – līdz 15 cm, pārējos meža tipos – 15 līdz 30 cm;
4.1.6. augsnes apstrādes procesā nedrīkst iznīcināt vai bojāt cirsmu izstrādes laikā saglabātās bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgās struktūras (saglabājamos ekoloģiskos kokus, lielas kritalas, mikroieplaku apaugumu, kadiķus, mežābeles, alas);
4.1.7. platībās ar izteiktu reljefu augsnes apstrādes virzienam jābūt paralēlam reljefa horizontālēm.
4.1.8. platībās meža stādījumu ierīkošanai pēc vējgāzes, iepriekš minētajās kvalitātes prasībās iespējamas atkāpes, tās saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi

Apliecinām, ka tehniskajā specifikācijā minētais mums ir saprotams un esam gatavi minētos darbus izpildīt.
	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
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