2. pielikums
Cenu aptaujai “Informatīvo stendu materiālu druka, nomaiņa un montāža Talsu novada pašvaldības vajadzībām”, 
identifikācijas Nr. TNPz 2025/55 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Darba uzdevums: Informatīvo stendu materiālu druka, nomaiņa un montāža Talsu novada pašvaldības vajadzībām. Izpildītājam jānodrošina piegāde norādītajā termiņā. Piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā, neparedzot atsevišķas izdevumu pozīcijas.

“Informatīvo stendu materiālu druka, nomaiņa un montāža”

	Nr.
p.k.
	Drukas pakalpojums
	Apraksts
	Daudzums
(gab.)

	1.
	Informatīva planšete “Mājas kafejnīca”
	Putuplastikāts: 3 mm, pusglancēts vai matēts
Druka: planšete 30 x 100 cm
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Talsu novada tūrisma informācijas centrs, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
	30

	[bookmark: _GoBack]2.
	PVC baneris
	Plastikāts, āra apstākļiem: vertikāls, 1,25 x 2,0 m, caurumi ar kniedēm, vēja izturīgs
Druka: digitāls, krāsains, aizsargāts pret UV starojumu, nokrišņu un temperatūras svārstību izturīgs
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Valdemārpils tūrisma informācijas centrs, Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260.
	1

	3.
	Gleznu reprodukciju druka un montāža Talsu pilsētā
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 70 x 95 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Talsu novada tūrisma un informācijas centrs, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
	5

	4.
	Gleznu reprodukciju druka un montāža Talsu pilsētā
	Kompozītmateriāls: 3mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 95 x 130 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Talsu novada tūrisma un informācijas centrs, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
	2

	5.
	Informatīvo planšešu druka un montāža Rojas ciemā
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 80 x 100 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Rojas ciems, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264.
	2

	6.
	Informatīvas planšetes druka un montāža pie Stendes pētniecības centra Dižstendē
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 80 x 100 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Pie Stendes pētniecības centra Dižstendē, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258.
	1

	7.
	Informatīvas planšetes druka un montāža pie K. Valdemāra dzimtas mājvietas, Valdgales pagastā
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 96 x 125 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253.
	1

	8.
	Informatīvas planšetes druka un montāža pie Lūrmaņu klints, Lubes pagastā
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 60 x 65 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Lūrmaņu klintis, Lubes pagasts, Talsu novads, LV-3262.
	1

	9.
	Talsu novada kartes druka un montāža, Valdemārpils pilsētā (uz esoša 2,0 x 3,30 m izmēra metāla karkasa)
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 1,87 x 2,48 m.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Valdemārpils pilsētas centrs, Talsu novads, LV-3260.
	1

	10.
	Talsu novada kartes druka un montāža pie  Spāres, Ģibuļu pagastā (uz esoša 2,0 x 3,30 m izmēra metāla karkasa)
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 1,87 x 2,48 m.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV – 3251 (virzienā no Ventspils novada iebraucot Talsu novadā pie Talsu novada zīmes uz autoceļa A10 pirms Spāres ciema).
	1

	11.
	Talsu novada kartes druka un montāža pie Strazdes, Strazdes pagastā
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 1,87 x 2,48 m.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291 (virzienā no Tukuma novada iebraucot Talsu novadā pie Talsu novada zīmes uz autoceļa A10 pirms Strazdes).
	1

	12.
	Talsu novada kartes druka un montāža Abavas pagastā (uz esoša 2,0 x 3,30 m izmēra metāla karkasa)
	Kompozītmateriāls: 3mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 1,87 x 2,48 m.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Abavas pagasts, Talsu novads, LV - 3294 (uz autoceļa P130 pie Greiļu kalna, Abavas pagastā).
	1

	13.
	Talsu pilsētas kartes planšete un montāža Talsu pilsētā
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 108 x 103 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Talsu pilsēta, Talsu novada tūrisma informācijas centrs, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
	2

	14.
	Talsu pilsētas kartes planšete un montāža Talsu pilsētā
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 124 x 124 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Talsu pilsēta, Talsu novada tūrisma informācijas centrs, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
	1

	15.
	Talsu pilsētas kartes planšete un montāža Talsu pilsētā
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 124 x 25 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Talsu pilsēta, Talsu novada tūrisma informācijas centrs, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
	6

	16.
	Dabas taku marķieris ar piktogrammu
	Kompozītmateriāls: 3 mm biezs alumīnija kompozītmateriāls ar augstu cietību, triecienizturīgs, izturīgs pret lūzumiem, var tikt izmantots temperatūras diapazonā no -50°C līdz +50°C. To saliecot, krāsotā virsma nesaplaisā. Spēcīga aizsardzība pret UV starojumu, nodrošina visu pārklājuma īpašību saglabāšanos 5 (piecus) gadus.
Metāla apdruka: Digitāla, krāsaina, aizsargāta pret UV starojumu, temperatūras svārstību un nokrišņu izturīga.
Izmērs: 15 x 15 cm.
Plānotais izpildes termiņš un piegāde: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Talsu novada tūrisma informācijas centrs, Lielā iela 19/21, Talsi, LV-3201.
	30

	17.
	Informatīva stenda planšetes druka, pārlīmēšana Valdemārpils pilsētā
	Līmplēve: pārklāta ar laminēšanas materiālu, lai nodrošinātu ilgnoturību un aizsardzību pret skrāpējumiem
Krāsainība: CMYK
Līmplēves apdruka: krāsaina apdruka, kas paredzēta āra apstākļiem ar caurspīdīgu aizsargpārklājumu pret izbalēšanu
Izmērs: 92 x 122cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Pie Sasmakas ezera, Krasta ielā, Valdemārpils pilsētā, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260.
	1

	18.
	Informatīva stenda planšetes druka, pārlīmēšana Valdemārpils pilsētā
	Līmplēve: pārklāta ar laminēšanas materiālu, lai nodrošinātu ilgnoturību un aizsardzību pret skrāpējumiem
Krāsainība: CMYK
Līmplēves apdruka: krāsaina apdruka, kas paredzēta āra apstākļiem ar caurspīdīgu aizsargpārklājumu pret izbalēšanu
Izmērs: 92 x 122 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Stāvlaukumā pie ev.lut. baznīcas, Valdemārpils pilsētā, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260.
	1

	19.
	Informatīva stenda planšetes druka, pārlīmēšana Valdemārpils pilsētā
	Līmplēve: pārklāta ar laminēšanas materiālu, lai nodrošinātu ilgnoturību un aizsardzību pret skrāpējumiem
Krāsainība: CMYK
Līmplēves apdruka: krāsaina apdruka, kas paredzēta āra apstākļiem ar caurspīdīgu aizsargpārklājumu pret izbalēšanu
Izmērs: 92 x 122 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Pie Dupurkalna, Valdemārpils pilsētā, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260.
	1

	20.
	Informatīva stenda planšetes druka,  pārlīmēšana Stacijas ielā, Valdemārpils pilsētā
	Līmplēve: pārklāta ar laminēšanas materiālu, lai nodrošinātu ilgnoturību un aizsardzību pret skrāpējumiem
Krāsainība: CMYK
Līmplēves apdruka: krāsaina apdruka, kas paredzēta āra apstākļiem ar caurspīdīgu aizsargpārklājumu pret izbalēšanu
Izmērs: 92 x 122cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Stacijas ielā, Valdemārpils pilsētā, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260.
	1

	21.
	Informatīva stenda planšetes druka, pārlīmēšana pie Tiņģeres muižas, Īves pagastā
	Līmplēve: pārklāta ar laminēšanas materiālu, lai nodrošinātu ilgnoturību un aizsardzību pret skrāpējumiem
Krāsainība: CMYK
Līmplēves apdruka: krāsaina apdruka, kas paredzēta āra apstākļiem ar caurspīdīgu aizsargpārklājumu pret izbalēšanu
Izmērs: 92 x 122 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Pie Tiņģeres muižas, Īves pagastā, Īve, Talsu novads, LV-3261.
	1

	22.
	Informatīva stenda planšetes druka, pārlīmēšana pie kultūras nama Anužos, Lubes pagastā
	Līmplēve: pārklāta ar laminēšanas materiālu, lai nodrošinātu ilgnoturību un aizsardzību pret skrāpējumiem
Krāsainība: CMYK
Līmplēves apdruka: krāsaina apdruka, kas paredzēta āra apstākļiem ar caurspīdīgu aizsargpārklājumu pret izbalēšanu
Izmērs: 92 x 122 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Pie kultūras nama Anužos, Lubes pagastā, Lubes pagasts, Talsu novads, LV-3262.
	1

	23.
	Informatīva stenda pārlīmēšana pie Elku liepas, Valdemārpils pilsētā
	Līmplēve: pārklāta ar laminēšanas materiālu, lai nodrošinātu ilgnoturību un aizsardzību pret skrāpējumiem
Krāsainība: CMYK
Līmplēves apdruka: krāsaina apdruka, kas paredzēta āra apstākļiem ar caurspīdīgu aizsargpārklājumu pret izbalēšanu
Izmērs: 80 x 100 cm.
Plānotais izpildes termiņš, piegāde un montāža: 3 (trīs) nedēļu laikā no brīža, kad tiek iesniegts makets. Pie Elku liepas, Valdemārpils pilsētā, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260.
	1



Tehniskās specifikācijas aktualizāciju sagatavoja:
Talsu novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta
Tūrisma nodaļas vadītāja
Dace Cine
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Ar šo Pretendents apņemas veikt visus pienākumus / sniegt pakalpojumus saskaņā ar tehnisko specifikāciju un nodrošināt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.
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