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Paskaidrojuma raksts.
Ugunsdrošības signalizācija tiek pansianāta telpās, Kr. Barona iela 6, Sabilē, Talsu novadā.
Ugunsdzēsības signalizācijas (UAS) projekts izstrādāts atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Latvijas Republikas
spēkā esošiem normatīviem dokumentiem:
     - LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
     - LVS CEN/TS 54-14:2019 "Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa:
Rekomendācijas plānošanai, konstrukcijai, uzstādīšanai, ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un
uzturēšanai".
Projektā paredzēts izmantot standartiem EN54-2 un EN54-4 atbilstošo paneli Bentel.

Signāllīnijās paredzēts izmantot EN54 atbilstošo signāldevējus:
   - Dūmu signāldevējus
   - Siltuma signāldevējus
   - Rokas signāldevējus

Trauksmes izziņošanai paredzēts uzstādīt sirēnas.

Realizējot projektu, ievēroti šādi nosacījumi:
· Jā, realizējot projektu, objektā tiek uztādīti elementi, kuri ietekmē šī projekta nostednes, montāžas
organizācijai jāveic izmaiņas projektā saskaņā ar spekā esošām normām.
· Montāžas organizācijai ir tiesības izmantot citas markas signāldevējus, kuri sertificēti saskaņā ar EN54
prasībām
· Montāžas organizācijai ir tiesības izmantot citas markas kabeļus, nodrošinot šadiem kabiļiem 30 min.
ugunsizturību (saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14:2019 prasībām):
          -      Elektrobarošanas ķedes US panelim - no elektrosadales līdz pamelim
          -      Rokas signaldevēju līnijas - no US paneļa līdz gala iekārtai
          -      Trauksmes izziņošanas signallīnijas - no US paneļa līdz gala iekārtai
· Uzstādot aparatūru un ievelkot kabeļus, ievērot prasības, kas izteiktas LBN un LVS CEN/TS 54-14:2005.
· Ugunsgrēka signāldevējus stiprināt pie griestiem saskaņā ar apgaismes ķermeņu izvietojumu un ievērojot
to, ka attālums no sienām un starp signāldevējiem nedrīkst pārsniegt LVS CEN/TS 54-14:2019 tehnisko
normu noteikumus.
· Projektā signāldevēju uzstādīšanas vietas norādītas nosacīti. Montāžas organizācijai ir tiesības
signāldevēju uzstādīšanas vietu precizēt, saskaņojot to ar projektētāju un Pasūtītāju, nepārkāpjot LVS
CEN/TS 54-14:2019 prasības.
· Signāllīniju kabeļus montēt slēpti, caurulēs pa sienām aiz reģipša un virs piekārtiem griestiem.

Projektā izmantotā aparatūra norādīta pievienotajā specifikācijā.
Projektā paredzētā aparatūra var tikt nomainīta pret citu tipu, Latvijā sertificētām iekārtām.
Visus detektorus un skaļruņus ir jāmontē tā, lai nodrošinātu to optimālo darbības režīmu. Kabeļus ir jāmontē
virs piekārtiem griestiem, zem apmetuma, vai stiprinot pie sienām, vai citām konstrukcijām.

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. 1. stāva plāns

Materiālu specifikācija

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas iekārtu pieslēgšanas shēma

Ugunsdzēsības signalizācijas tīklu shēma
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